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SHZ-III循环水真空泵  使用说明书

用途

此泵以循环水为工作流体，利用流体射流技术生产负压而进行工作的一种新型真空（抽气）泵，用作于真空回流、真空干燥、特别对于沸点教高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。


此泵是根据多年来用户的要求，在国外样机的基础上，考虑实验室场地面积小因素，重新设计的一种新型循环水真空泵。此泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。
一、 特点
此泵具有不用油、无污染、噪音低、移动方便优点：采用双抽头，可单独式并联用新研制特殊防腐工程塑料，机内连接的主管道选用全不锈钢、耐腐蚀、耐溶解。 
SHZ-III  泵壳、叶轮工程塑料
二、主要技术指标
	型号
	SHZ-III
	扬程M
	10
	储水箱容积/L
	15

	电机功率/W
	180
	最大真空度Mpa
	-0.098
	材质
	工程塑料

	电压/V
	～220/50Hz
	单头抽气量/L/min
	10
	外型尺寸/CM
	40×28×43

	流量 L/min
	80
	抽气头数
	2
	全机重量/kg
	10.5


三、操作和使用
1、准备工作：首次使用该泵先从加水孔加水到溢水管出水为止。
2、循环进水：将箱体进水孔用橡皮管连接在水龙头上，然后在用橡皮管连接在溢水嘴上，使之连续循环进水，不致水位升高而影响真空度，不致有机溶剂长期在箱内逗留而腐蚀泵体。
3、真空作业：将实验装置套管接在该泵的真空接头上，然后启动按扭（开关），指示灯亮即关、开始工作，双头抽气，可单独式并连使用。
四、故障分析与排除
	现象
	检查（原因）
	处理方法

	不抽真空
	真空装置被异物堵塞。

水泵下边进水被异物堵塞。

3、真空装置连接管松脱式漏气。
	1、清除空道之异物。
2、用手把丝扣拧紧并密封。

	真空表表针不动或摆动
	1、真空表不上真空时多系表后之密封螺丝槽堵塞。
2、表针有摆动现象是回不阀漏水，真空管接头漏气。
	1去掉清洗
2清洗回水阀，紧固接头并密封

	电机不启动
漏电
	1  电机不转
2  漏电
	1检查电源线中是否通电，熔丝是否断，若完好则要修理式更换电机
2检查电源是否接地良好


若上述方法无法排除故障，请至电我公司售后技术部或公司售销部。

五、售后服务
设备经包装后，在遵守储存和使用规范的条件下，自发货之日起12个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责免费维修，因使用不当而造成损坏的本公司将收取修理成本费。

六、使用注意事项
1、用户应该先阅读本说明书        3、必须经常更换水箱里的水、保持水箱清洁
2、水箱必须加满水后再开机使用。  4、保险丝更换先切断电源后，才能打开保险丝座盖更换保险丝。
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